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BESTEK EN VOORWAARDEN, waarnaar de FirmA VAN
IerseL, WiTLox & Co. te Waalwijk zullen aanbesteden :
Het vergrooten wvan hare FABRIEK met bijlevering
van alle daartoe benoodigde materialen, behalve die
welke in Art. 8 zijn omschreven.

INHOUD:
lste Afdeeling. Beschrijving.

2de - Voorschriften voor de uitvoering.
« 3de » Voorwaarden van algemeenen aard.
Eerste Afdeeling.
 BESCHRUVING.
ARrTikerL 1.

Het werk bestaat in: het bouwen van een Vatenkamer. _;f
het verlengen van het Kalkhuis.
het verlengen van de z.& Leerkamer. ¥
het bouwen van een Machinekamer.
het z » = Huidenpakhuis.
het i » Privaten met put.
het maken v:n een verdieping op bestaande
Vatenkamer, alles met bijbehoorende werken als
het wegbreken van bestaande muren enz. geheel
volgens volgende omschrijving,

I M. M. | M.
Hoofdafmetingen. .
Anr. 1. Ir
Nicuw vatenkamer binnenwerks,
ten Oosten : 15,76,
Nieuw vatenkamer binnenwerks,

ten Westen 15, ?ﬁl

Verlengde kalkhuis 14, D‘-']* :
Verlengde lederkamer, ten Qosten 11,00,
L. & ten Westen 11,00,
Nieuw machinekamer 6,00
Nieuw huidenpakhuis 10 ['Hl
Privaten en urinoirs 1,00,




Peil.

De hovenkant ' deurdorpel wordt
als peil aangegeven, gelijkstaande

met den bovenkant van de rollagen |

der deuren leerkamer _
i m.‘ptﬂ',:-

Privaatput cementen ringen

Vatenkamer, Oostelijke muur tus-
schen bestaande en kantoor

Vatenkamer. Westelijke muur,
aanleggen op de vaste bank.
i *;a:atenkam:r. I Noordelijken Zuide-
ijke muuor aanieggen

Kalkhuis, Noorzijde

- Qostzijde gedeeltelijk

T Zuidgijde '
Leerkamer Qostzijde
< Zuid- en Westzijde

Machinekamer Zuid- en Qostzijde .

Huidenpakhuis Oost-, Noord- en
Westzijde
extract putten vatunkumer

kalkputten
laven o
Hoogte.
Bovenkant vloer vatenkamer
E muur
L zolderbalken kalkhuis
= - leerkamer
& le muurplaat
] 2& LU L]
" I'I.l:* |
. zolderbalken ma-:hme-
kamer .
2 muurplaat hmdenpak- '
huis
b nok
i verdieping bestaande
vatenkamer
- kalkputten

putten in vatenkamer
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Agr, 2.
Ontgraving en Aanvulling.

‘Het te bebouwen terrein geheel ; !
. ontgraven tot op de vaste bank, met :
zuiver akkerzand aanvullen 2n tege- i
Igkertijd inwateren. :
De uitkomende grond nasr een
aan te wijzen plaats vervoereno.m..! . .
tot demping van bestaande sloten | ‘
om zoo noodig het terrein weder |
mee op te hoogen. Het terrein egali- |
seeren ten genoege van de Besteders, |
en volgens aanwijzing.

: Art. 3.
Metsel- en BetonwerKen,

Onder alle muren betonfundee-
ringen te maken ter hoogte van S0
c.m. en ter breedte als. voor elke
muur hieronder is aa

Onder alle betunfundeennm een | !
zandlaag te leggen van miskleurd | {
boerengrauw. 1

Gmtruri-:; . Oostzijde tusschen bestaande wva- Tl
tenkamer en kantoor in aanle Meter
3 Vatenkamer bovenkant beton. : | 60 &
| van beton tot 1 M. — Peil . 2'/y | Steen
jvnnIM—Pﬂlmaaanl 2 s
wwude en Nmrdzude zandlaag 1
in aanleg ' 100 |Meter
bovenkant beton BN e
van beton tot rechtstand 2 | Steen
Zuidzijde zandlaag in aanleg 88 |Meter
| bovenkant beton =" bl
| wan beton tot rechtstand 1'/; | Steen
. Bij den aanleg der muren moet :
| rekening worden gehouden met de
te metselen pilasters 'f -
Omtrek= Zandlaag in aanleg Bg Meter
Kalkhuis | bovenkant beton 54 -
s van beton tot rechtstand 2 | Steen
Witen De zandlaag in-aanleg 88 | Meter
Leerkamer | bovenkant beton 40 -




Omitrek-
murén
Machine-
kamer
Cmitrek-
muren
Huiden-
uis
Walkvaten

Yerschillen-
putten

laven eén de
beklamping

Trasraam

Fundeering

mofor en

andere ma-
chines en
vaten

Afbreken

- e

van beton tot rechistand . Lo
hierbij rekening houden met pﬂastets I
Zandlaag binnenmuur in aau]eg
bovenkant béton
van beton' tot’ r:chts‘t!ﬂﬂ‘

De zanflaag in' aanleg
bovenkant beton

van beton tot rechtstand AR Sl

De zandlaag in asnleg”
bovenkant beton
van beton tot ‘rechtstand

betonfondeering onder wallnraten te

i 31?0
-.‘.'- I

zamen kub Meter
Alle putten te metselen van
en te beklampen met ecn platte laag, '

zoomede de bestaande muren waar =

putten tegen gemetseld worden |

de vloeren zullen bestaan uit een
zandlaag en 3 platte lagen in sterke
specie riulEErinrg onder de putten
volgens. opgaaf in 'verbinding te
brengen met het rlool

: al de fundamenten van {miskl. hard | -

£r.) in bastadrdtras, die fundeerin-

gen welke tevens dienen voor de |

laven in sterken’ tras.

De fundamenten vertinnen met
de specie waarmede gemetseld wordt.

Van af 0,30 — P tot 0,30 boven
P alle fundeeringen in sterken tras.

De aannemer is verplicht alle
fundeeringen van' machines uit te
voeren
naar genoegen der Directie; terwijl*
voor deze werken, door de archi-

tecten, voor deze werkzasmheden de |

prijzen zullen wc-rden bepaald:
Uitbreken ' van dtn Westgevel
kalkhuis '
Uitbreken van ﬂmpende balken '
kalkhuisinden Zuidgevelen wadernm'
\ de muur volmetselen

in metselwerk of beton | °

Uitbreken van bestaande ‘binnen-
muren in kalkhuis =

|

llfy

£ T
o33

Meter

Steen
Meter

Steen
Meter

Steen

£S5

]
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0 nde
pﬂ;luren

Binnenmuur
Voegwerk

# Sirikken

Bestaande
muur

Privaten

o AT

Uitbreken eindgevel leerkamer

Wegbreken houten loods naast
machinistenwoning
verder het uitbreken van openingen
voor deuren of ramen en balken
geheel volgens aanwijzing bij de
uitvoering.

A.fkume:]da materialen kunnenna
le zijn zuiver gemaakt.op uanwumni
gebruikt worden,

af- en uitbreken van een en ﬂnd&r
geheel in overleg met de Directie.

De voorgevel van leerkamer en
vatenkamer van kleurig hardgrauw
overige buitenmuren van miskl. hard-

grauw

De beide voorgevels te bewerken
volgens teekening., met siersteen en
hardsteen, een en ander volgens
teekening.

Van miskl. boerengrauw een steen.

De beide voorgevels met gesneden
voeg afgewerkt, de andere murenalles
knipwerk. Hel kalkhuis, vatenkamer,
leerkamer en pakhuis van binnen plat
met voegwerk en overwitten.

Boven alle kozijnen of gemetselde
openingen strikken of toogen te slaan.

Bestaande muur Westzijde van
Vatenkamer op te metselen in 2
steen ter vereischte hoogte )
de buitenmuur van privaten
de tusschenmuur van privaten

In elk privaat een vrijstaande

bruin verglaasde privaatpot, geheel |

reukeloos op te leveren.

In de urincir tusschenmuurtjes te
metselen breed 50 .M. en op den
vloer te maken een goed afwaterende
goot, de goot voorzien van een uit-
loop en privaat met rooster, de
muurtjes en tusschen de muurtjes
bezetten met cement en glad schuren,
de verbinding der privaatputten met

1'f

fas

steen
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den put geheel ten genoegen der | 4

Pleisterwerk

Yioeren

Tegels

Hiuleering

Portland.
cement

| de muren van machinekamer met

. huis, leerkamer, privaten, urinoirs,
huidenpakhuis en zoover de bestaan-

directie.

- Alle muren veoor zun#er zij wvan |

binnen niet gevoegd worden, onder
de rij volrapen en te lood zetten en .
met kalk en wit zand glad schuren,

kalk en gips af te pleisteren.
Alle vloeren in vatenkamer, kalk- .

de walkvaten worden broken

vioeren te leggen van hard gebakken |-
, Ten're -tegels le qualiteit dik 3 c. M -
| in cementspecie.

In machinekamer een 'I-'flﬂtr van

hard gebakken tegels op een onder-|
vloer in cementspecie, vl;uerteulm— W

nen op 3 Gld per M2

In de machinekamer ter h
van 1.25 M. te bezetten met le
soort witte = bloktedels waaronder
bruin plint en deklijst volgens opgaaf.

In 43 laafputten gegoten ijzeren
bussen te metselen
nog te maken 20 M. rioleeringen
van verglaasde Eng. buiﬁen 1
M. diameter
80 M. verglaasde buis; 15 c.M. |
diameter voor regenwater :

Kolken voor regenwater en afval-
water groot 35 % 35 inwendig met
roosters.

Een rioleering lang 1.20 M. van
cementen buizen diameter 40" c. M. |
de naden in cement dicht smeeren |
te rekenen op f 2.00 per M.

De huidenbakken onderling aan
riool verbinden met Eng. buizen a
15 ¢.M.

Alle putten bezetten met portland
cement en waterdicht opleveren.

Aan de voorgevels en de muren |
machinekamer cementen plinten.

L0
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Pannendak

Rollagen

Balklagen
Kalkhuis

Leerkamer

Machine-
kamer

AgEE

Het dak van het kalkhuiste dekken
met le soort zilverkleurige Boulet-
pannen, dito vorsten, deze met ce-
ment vastzetten :
onder deur en ramen rollagen im
cement van klinkers.

Art. 4.
Hardsteen.

4 hardsteenen raamdorpels metvaste |

nooten en dam
6 hardsteenen plaatjes

2 . dekplaten

1 i fronton

2 4 penacles

2 i dekplaten -

1 .k deurdorpel machine-
kamer .

2 . deurdorpel Kantoor.
ArT. 5.

Timmerwerk.

op het muurwerk strocken te leggen

25 stuks zolderbalken (lang zonder
lasch) : -

17 stuks zolderbalken (lang zonder
lasch) gemiddeld

8 stuks zolderbalken (lang zonder
lasch) gemiddeld

8 stuks zolderbalken

6 + 5

De balklaag kalkhuis, de eerste
balklaag leerkamer beschieten met
gesch. en gepl. deelen
in balklaag machinekamer een ravee-

ling 362 x 270 behalve de opening |
| der raveeling geheel de balklaag te

beschieten met gesch. en gepl, deelen

| op deze vloer een lichtkap, stijlen
. opleggers en bovenleggers

e
M M M
i
'1
220 | 026 | 012
0.75 | 0140 | 0.08
560 | 040 | 0.08
110 | 0,40 | 0,45
1770 | 0,80 | 0,60
1,10 | 090 | 1,12
110 | 015 | 012
110 | 015 | 0,12
t 0,06 | 0,040
16,20 | 0,18 | 0,06%
26,60 | 020 | 0,08
26,60 | 0,16°| 0,063
10,30 | 0.28 | 0,08
340 | 028 | 0,08
0,19 | 0,022
019 | 0,02
| 0,10 010




Huidenpak-
~ huis

Kapwaerken

Vatenkamer

Kalkhuis

Leerkamer

S

- stijlen tusschen de schuivende ramen

. schuine leggers
. onder de lichtkap een voet te maken
| van Amerik. greenen

| waarop deékplaat voor Amerikaansch |

gresnen

aan de twee lange zijden mpeten de

middelste bovenlichten omlaagschui-

ven met tegenwichten, koord raam-

schijven en schroefkatrol. Onder de

ramern aan de binnenzijde beschieten

met kraaldeelen

alles volgens teekening.

2 stuks droogbalken uit ééne lengte

2 muurplaten (zonder de lasch) ge-
middeld -

11 gordingen (zonder de lasch)
nok y SnT

' 5 kapbinten waarvan één ter plaat-
se der bestaande muur, geheel
volgens teekening, hiervoor noodig:

10 stuks kapteenen

5 . priemstijlen

10 . steekschoren

10 . klembalken

100, blokels

100 ., voor stoelen

4 , muurplaten (zonder lasch)
10 .  gordingen

1 » nok

2 wvoetplanken
2 goothaorden
de gordingen, muurplaten en nok
aan bestaande verbinden.
Het geheele dak beschieten met
g & deelen
over elken naad een tengel
panlatten op passenden afstand der
pannen 20 stijlen
In elke opening tusschen de stijlen
3 kleppen
geheel als bij bestaande kalkhuis
Voor de leerkamer 7 stuks ge-

-I::-il_:lten

I
|
|
|
|
|

g

EEE

1,10

| 0,12
0,28

0,12
0,15

0,20
0,16

0,12
0,25 |

0,20
0.16°
0.10

0,28
0,25
0,25

0,23 |

0,20
0,18
0,20
0,20

0,25

0,19

0.20

0,10
0.10

0,08
0,05

0,025
0,12
0,08

0,06*
0,10

LT - - -

LT -

-
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0,022

0,08
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volgens teekening, hiervoor noodig: :
7 stuks draagbalken 111,66 1 0,30 | 0,15
14 ,, stijlen : 1360 | 0,25 | 0,15
14 , corbeels 28010251 0,15
7 . priemstijlen i 140 | 0,20 | 0,15
14 , kapbeenen’ k 5.80:F 0,30 | 0,08
14 . steekschoren 0,80 | 0,20 | 0,08
4 . ‘muurplaten gemiddeld 27.00 | 023 | 0,08
8 , gordingen 27,00 { 0,20 | 0,08
1 atnek 27,00 | 0,18 | 0,06°
38 , stilen 360 015 0,10
-geheele dak beschieten met g g
planken 0,19 | 0,022
Het dak aan de binnenzijde tegen
de gordings te beschieten met kraal-
deelen 0,12 | 0,024
Huiden- | voor het huidenpakhuis 2 gebinten
pakhuis | yolgens teekening /
4 kapbeénen 580 1 0,23 | 0,08
2 priemstijlen 1,00 | 0,20 | 0,12
8 stuks gordings- en muurplaten 10,50 | 0,20 ' 0,08
1 nok 10,50 | 0,15 | 0,06°
geheele dak beschieten met g g
planken 0,19 | 0,024
Frivaten boven privaten dak van constructie
geheel als bestaande
Verdieping 24 pgebinten te maken in verlen-
%&?ﬁﬁﬂ“n:“ ging met bestaande en daaraan ver-
EMEL | binden voldens opgaaf en gedecltelijk
over de geheele breedte, geheel naar
aanwijzing, hiervoor noodig, |
muurplaten : 0,20 | 0,08
voor de hoofd gebinten stijlen 0,25 | 0,15
Rl R E balken 0,25 | 0,15
. . steekbeenen of schoren 0,15 | 0,15
voor de tusschen gebinten stijlen 0,28 | 0,10
iy A i 5 balken 0,25 | 0,10
n o om i | Eteek-'
beenen 0,15 | 0,10
verder tusschenstijlen | 0,15 | 0,10
balklaag 50 c¢.M. hart op hart | 0,16%) 0,06°
hierop dak van g g planken 019 | 0,027

Kleppen Behalve reeds genoemde kleppen
kalkhuis nog te maken in den Wes-




Lijsten

Overstek

Overdekking
rljweg

Vatenkamer
en Werkhuis

| telijken gevel van de hiervoor ge- |

noemde verdieping over de geheele |
lengte kleppen, in zwaarte en con- |
structie %eliik aan bestaande. .

In vijf vakken evenwel ramen te
maken volgens aanwijzing, deze

' ramen uimelend

Verdieping leerkamer eveneens
tusschen de stijlen kleppen te maken |
doch deze kleppen niet draaiend,
deze vaste kleppen afgewisseld met |
ramen volgens teekening, de ramen |
tuimelend.
aan alle gebouwen lusten aan te |
brengen, zooals bestaande. afkomen- |
de lijsten mits in goeden staatkunnen |
weder gebruikt worden. :

Overstek van kalkhuis en huiden- |
pakhuis geheel als bestaande. i

Een overdekking te maken boven
rijweg volgens aanwijzing.

Ramen, Kozijnen, Deuren.
In bestaande kantoor een raam- |

| kozijn verplaatsen

alle noodige er aan verrichten. :
Een bestaande poort verplaatsen. |
12 ramen vaststaande met tuimelend |
bovenlicht |
1 deur]-:nzun met dubbele deur en
bovenlicht in steenspon -
deur met hang en sluitwerk naar.
opgaaf
1 dubbele deur tusschen nieuwe en |
oude vatenkamer, geheel als voor |
Een deur verplaatsen |
twee deuren tusschen werkhuis en
kalkhuis
Een dubbele deur in bestaande va-
tenhuis, met bovenlicht .
Vier ramen in den voorgevel 220 |
* 210 in den dag. Kozijnhout :
elk met één tuimelend bovenlicht |

e L

e ———

1,10

1,80

0,15 | 0,10



Kalkhuis

Leerkamer

Zuldgevel

Oostgevel

Machine-
kamer

Huidenpak-
huis

Privaat
Poort

Stoppen

Plankenvlver

Plafonds

— ] -

vier gegoten ijzeren tuimelramen.
bestaande buitendeur verplaatsen en
het noodige er aan verrichten

zes ramen als bestaande, vier even- |

wel iets korter
op den zolder in den Westelijken

eindgevel vier kozijnen met kleppen
geheel naar opgaaf

1 afkomende ijzeren raam plaatsen |

Westgevel
2 dubbele deuren met bovenlichtin
steenspon geheel als bestaande
1 enkele deur :
bewerking als de dubbele doch in
bovenpaneel geen glas.

'8 ramen, als bestaande.

3 bestaande raamkozijnen met ra-

men- verplaatsen, deze in te korten

en van kleinere ruiten voorzien.
bestaande tuimelraam verplaatsen.
11 waste ramen als voor. .
alle vaste ramen met O puntijzers
vast te zetten.
Een enkele deur geheel als deur
met kozijn in bestaande machine-

kamer.
inrijdeur als be-

Een dubbele
staande.

Een enkele deur als bestaande.
2 deuren met kozijn volgens op-

gaaf.

een dubbele poort van regelwerk
en kraalwerk volgens te geven tee-
kening

In de laafputten houten stoppen
een trap tot opgang van bestaande
vatenkamer met openboomen
treden Amerik. greenen

trapgat te maken met de noodige |

raveeling
- In nieuw kantoor planken vloer

zwaar 23 m.M. greenen ribben 7 |
i ¥ 10 op aistand van 30 c.M.

In machinekamer en kantoor, lecr-

M.
1,00

2,55

2,40

1,20

007 | 0,07

0,04
0,04
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' M. ﬁ .
kamer een plafond kraaldeelen. 0,12 |0,019
Lichtkoker In kantoor een daklicht te maken
groot 1.00 x 1.00 met koker naar
plafond, volgens opgaaf, openingin
plafond 2.00 % 1.00 M., hierin een
raam met dubbelglas,

P de koker helder wit op te leveren
Afsluiting Een tijdelijke schutting te maken
aan de Zuid- en Westzijde der gebou-
wen met poort enz. ter afscheidingder
bouwwerken van den openbaren weg

Bestaande latten afsluiting met |
palen enz., te verplaatsen en in de
zelfde geest doortrekken de volle
breedte van het perceal, met eene
keering van 3 Meter
van bestaande loods een andere te
maken 3 x 4 M. volgens aanwijzing

J en poort verplaatsen. i
Dakbedek- De vatenkamer, verlengde derleer- ;
king | kamer, machinekamer, huidenpak-
huis, privaten en verdieping op be-
staande vatenkamer te beleggen met
cementmastiek bedekking. I
| samen te stellen als volgt: i
| De eerste laag te leggen 1 laag
hennip papier en 3 laag dakleer, de
naden 10 e.M. over elkaar, hierover
de mastiek in warmen toestand dik
uil te strijken, evenzoo met detweede
en derde laag, doch de lagen zoo
te leggen dat de naad van den eenen
rol midden op den anderen komt,
hier eveneens de mastiek dik op
uit te smeeren waarop een laag
ﬁ_lpe grint ter dikte van 4 c.M. op
de platte daken, op de schuine 1
c.M., dit mastiekdak door een aan
te wiiz&n fabriek te doen uitvoeren
waar verdieping op de vatenkamer
komt bestaande mastieckbedekkingen | . |
houtcement wegbreken | |
! waar nieuwe aan oude daken komen | '
deze solied aan elkaar bevestigen en
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geheel waterdicht opleveren.
Anr. 5.
Zink en Lood.

Tot afwatering 20 grintbakken van |
lood 20 K.G. per Meter met zinken |

randen, volgens aanwijzing

De buitenzijden dér mastiekdaken |

te bekleeden met zinken strook No. 14.
Overal waar de muren boven de

daken uit komen, looden strooken

afvoerbuizen zink No. 12 wijd 10

.M geheele lengte X 100 M.

32 M. zinken goot in aansluiting

goot kalkhuis zink No. 15 breed.
20 ontvangbakken.

Art. 6.
Giet en Smeedijzer.

Behalve reeds genoemd ijzerwerk
nog te leveren en te stellen.

7 stuks stalen balken T N P 36

I4 stuks stalen balken T N P 20
lang
twee aan twee aan elkaar met blokken
en bouten, boven deuropeningen in
lyceerkamer
I4 stuks -] N P 30 machinekamer
ang
welke tegen de muur staande worden
aangebracht met de noodige bouten
2 stuks T N P 26 machinekamer
g o RN Pl .
112 ankers
schieters
VEeren
8  muurplaathaken
Een gesmeede piron op voorgevel
als bestaande
Al het noodige ijzerwerk voor het

| | 024 |
20 kg.} 0,16 |

0,65 |

11,40
2,60

5

220
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et

draaien en sluiten van kleppen
alle noodige bouten in de kappen
ter bevestiging der gordings aan de
ijzeren bekapping en voor de houten
scheeren, ijzerwerk aan lichtkap,
beugels om de balken en priem-
stijlen

geheel naar opgaal bewerken
| Slakken op de gebinten
de noodige klauwduimen en gehen-
gen, verder alle hang en sluitwerk,
dooken, kozijnankers met draad,
bouten, schroeven, draadnagels en
alles wat tot een goed werk behoort
en volgens upgave van de Archi-
tecten.

Art. T.
Glas en Verfwerhl.

Al de onderste rulten in ramen
en deuren en al de ruiten in de
| lichtkappen wan vatenkamer, machi-
' nekamer moeten zijn Eng. geribt
glas 6 a 7 m.

De kleinste mm&s l:mder de ramen
van schaftlokaal en vatenkamer
kathedraalglas.

Al de overige ramen bezetten met |

Iste soort glas, met prima stopverf
aan te strjken. -

Al het houtwerk wat buiten den
dag komt, de ramen en deuren aan
de buiten- en binnenzijde en de
plafonds, gronden stoppen en twee-
maal oververven, de laatste maal
naar keuze.

Al het ijzerwerk tweemaal menien
ook de geconstrueerde bekappingen
de ankers in den dag komend twee
maal zwart verven.

1

M. | M| M.
0.10 | 0,02
0,60 | 0,05

0,01



Tweede Afdeeling.

De algemeene voorschriften voor de uvitvoering en het onderhoud
van werken onder het beheer van het Departement van Waterstaat,
Handel en Nijverheid. vastgesteld bij beschikking van den 1 Febr.
1901 No. 6 Afdeeling Waterstaat A. zijn op dit werk van toepassing
en. even verbindend voor den aannemer als waren zij woordelijk in
dit bestek omschreven voor zoover daarvan niet in de artikelen van

dit bestek is

Axrt. 8.

Materialen voor besteders
relening. :

De besteder zal leveren:
21 geconstrueerde binten voor vaten-
kamer
4 geconstrueerde binten voor werk-
huis met draagbalken voor kraan
de glasspijlen, benevens onderleg-
laten voor de binten
?2 balken van geconstrueerd ijzer
in het kalkhuis waarvan vijf zullen
dienst doen ook als balk voor de
scheer en de overige 7 uitstekende
als kraandragers
deze balken en binten moeten door
de aannemers ter plaatse worden

aangebracht terwijl de besteder twee:

monteurs ter beschikking zal stellen,
alle noodige hijschmaterialen zijn
voor aannemers rekening

in elk der 12 balken 12 kopschroeven
aanbrengen in de roostering.

Axt. 9.

P P S S .

Voorschriften van de Uitvoering.

afgeweken.

— o

—ra
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Arr. 10,
Bouwstoffen.

De bouwstoffen moeten in het algemeen voldoen aan de A.V. De
kalk moet zijn Doorniksche kalk, gebrand en gezift.

Verdeeling der metselspecie als volgt:

Sterke tras. Een kalk twee tras, een zand.

Bastaard tras. Een kalk een tras, twee zand.

Kalkmortel. Een kalk drie zand.

Cementmortel voor fundeering. Een cement drie zand.

voor putten .een cement 2 zand (gezift.)

Cementbeton 1 deel cement, 4 deel grintzand, 3 deel grint.

De tras moet zijn Andernachsche.

De cement Knigt Bevans en Sturch of Joston.

Het metselzand zuiver gebaggerd rivierzand.

De metselsteenen voléens monster,

Al de eenmaal op het terrein aangevoerde en goedgekeurde bouw-
stoffen zijn het eigendom wvan de Besteders. De aannemer zorgt voor
het plaatsen, zonder beschadiging der constructiedeelen, wanneer een
of ander is geplaatst dat beschadigd genoemd kan worden, wordt het
al ware het voor de plaatsing goedgekeurd terstond verwijderd.

Derde Afdeeling.

Arr. 11.

Voorwaarden van Aldemeenen aard.

Die aannemer is gehouden al de in dit bestek bepaalde afmetingen
hoeveelheden enz. met de algemeene bepalingen der werken, de be-
schrijving, de hoofdafmetingen en de teekening te vergelijken, om bij
eene vergissing in de opgave, de leverantién en arbeidsloonen zooda-
nig te regelen als den aard wan het werk het vereischt, zonder daar-
voor extra betalingen, hoegenaamd dan ook te kunnen vorderen, wan-
neer het een of ander niet voldoende mocht beschreven zijn, of
duisterheden mochten bestaan, verblijft de uitlegding aan den opzicht-
hebbende welke fevens ocordeelt over den gang der werkzaamheden
en regelt bij niet genoegzame vordering het aantal werklieden en de
te bezigen hoeveelheden materialen. :

Art. 12.
Vergeten Fﬂgt.

Voor den vergeten post van voorkomende werken, welke niet mochten’
beschreven ‘zijn ‘of bij eventueele afwijkingen van het bestek een som
uit te trekken wan f500.—. Het hiervan meer of minder gedane
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werk zal den aannemer worden bijbetaald of ingehouden, volgens
door den architect bepaalde eenheidsprijzen, en waarmee de aanne-
mer genoeden moet nemen. Ingeval door de Heeren Besteders eenige
veranderingen worden noodig geacht, zal de agnnemer gehouden ziin,
die- op de eerste order te doen uitvoeren, na vooraf een prijsopgaaf
te hebben gedaan en deze door een architect is goedgekeurd en
onderteekend. Verder zij hier van toepassing, datin alle zaken en ge-
schillen de architecten beslissen en is de aannemer verplicht zich hieraan
te onderwerpen zonder daarvan in hooger beroep te komen.

Arr. 13.
Rampen en En_:::ha::‘le.

“Alle schade die door storm, brand- verzakking of audf:rzmé _aan het
werk of omliggende gebouwen mochten ontstaan, komen geheel ten
laste: van den aannemer.

Art. 14.
Directie,

Door Directie wordt verstaan de Heeren Besteders en degenen die
met de uitroering van het-werk wordt belast.

Art. 15.
Assurantieen.

De gebouwen moet door den aannemer tegen Brandschade worden -
verzekerd tegen de wolle waarde en de polig in handen stellen van

Heeren Besteders.

Art. 16.
Dienstbehoeften.

De aannemer moet tevens zorgen voor loodsen, stijgers, gereed-
schappen, mallen, afsluiting wvan het terrein, kantoor, voor alles wat
tot eene goede witvoering van het werk noodig is.

& Are. 17.
g Tijdsbepaling.

Onmiddelijk na de toewijzing der aanbesteding moet direct met
het werk worden aangevangen en zoodanig worden voortgezet dat het
geheele werk compleet voor of op den 1 September 1912 zal worden
opgeleverd. Voor iederen dag latere oplevering zal de aannemer eene
boete  verbeuren vanafl 10 gulden per dag welk recht hij den Heeren
Besteders toekent zonder eenig voorbehoud. - Deze korting neemt een
aanvang, blootelijk door het wverschijnen wan den dag, zonder dat
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eenige acte wvan inverzuimstelling noodig is. . De Heeren Besteders
behouden zich het recht om voor de aflevering de gebouwen in gebruik
te nemen en hierin te laten werken zonder dat de aannemer daardoor
van zine verantwoording ontheven is en zonder recht op vergoeding.
De putten ' moeten. met de meeste zorg worden gemaakt, voor elke
put welke blijkt niet waterdicht te zijn zal eene boéte worden opge-
legd wan 50 Guldzn. il

Arr. 18.

Eetaling.

De betaling =zal geschieden in 7 termijnen. lste termiin 15Y/, als
alle fundeeringen tot peil zijn opgetrokken en' de putten allen gemetseld
en rioleering gelegd. 2de termijn 15%, als leerkamer onder dak is.
3de termijn 15%, als vatenkamer onder dak is. 4e termijn 15Y, als
kalkhuis onder dak is. S5de termijn 200/, als alle gebouwen waterdicht
zijn opgdeleverd. 6e termijn lﬂ"}n wanneer het geheele werk wordt
opgeleverd en goedgekeurd. 7e termijn 109, wier maanden na de
goedkeuring, gedurenden welken tijd de gebouwen in onderhoud blijven
bij de aannemers. Van de laatste som wordt 400 GId. ingehouden
voor een jaar onderhoud der putten.

Apt. 19,

Wijze van besteding.

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijvingen op gezegeld
papier en moet bevatten de voluit geschreven som waarvoor men het
werk wil uitvoeren, met naam, Yoornaam en woonplaats van den inschrij-
ver en zijne borgen. De aannéemer zal moeten stellen 2 soliede borgen
die zoowel gezamenlijk als ieder in het bijzondet, door onderteckening
dezes vrijwillig de verplichting op =zich nemen om bij nalatigheid,
ziekte of overlijden van den aanmemer en onder alle afstand van uit-
winning, schuldsplitsing of andere bij het burgerlijk wetboek toegekend
de werken op de eerste aanzegging op te vatten en voor de geheele
voltooling te zorgen.

- De inschrijvingsbiljetten blijven viif dagen van kracht als tijd van
eraad. :

De heeren Besteders behouden zich het recht het werk al of niet
te .gunnen zonder reden voor de gedane keuze op te geven. .

De aannemer wordt geacht volkomen bekend te zijn met den aard
en het doel van de in dit bestek voorkomende werken.

De Architecten
JAN B. RENS
JOS. v. REE



